
AD-35

AD-36

Detector de antenas y chequeo de remotos

Lector de pin code VW/AUDI sistema 1

Detector 
de antena

Frecuencia
del control
remoto

Botón de
encendido

Área de
prueba del
control
remoto

Este equipo es capaz de checar el 
funcionamiento correcto de la antena de 
cualquier marca de vehículo, además de 
checar que los remotos estén trabajando.

Cuenta con un display de LCD el cual muestra 
la frecuencia de trabajo del mismo control. 
(433-315Mhz)

Este equipo es capaz de leer un código pin de 
un inmovilizador del sistema 1, el cual puede 
ser portado en vehículos tales como SEAT / 
VW / AUDI de modelos 1996 a 1998, esto se 
hace a través de la pc y por medio de un 
software.

Este tipo de inmovilizador es poco común, lo 
cual hace a la herramienta única y poderosa. 

Switch de
encendido

Conector de inmovilizador de 6 pines

Conector USB

Conector del inmovilizador  sistema 1.

Led de
encendido

 

Led de
comunicación
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AD-37

AD-38

Lector de pin code GM/OPEL

Este equipo es capaz de leer un código pin de 
GM/OPEL aunque el inmovilizador este 
bloqueado o protegido. Es una herramienta 
versátil y fácil de usar, es por medio de la pc. 
No se necesita pinzar, lleva un conector que va 
directo al arnés del inmovilizador, sólo tenemos 
que identificar el tipo del inmovilizador.

Este equipo es capaz de reescribir el código 
pin de un módulo SKIM de Chrysler, evitando 
leer el pin code de fábrica, lo cual hace más 
sencilla la programación de llaves del sistema 
Chrysler. Es necesario pinzar la memoria 
localizada en el módulo presionar el botón de 
escritura y en la parte trasera aparecerá el 
nuevo pin code.

Switch de
encendido

Conector de inmobilizador

Conector USB

Probador

Diferentes aspectos del inmovilizador
Led de
encendido

Led de
comunicación

   

Bypass de Chrysler

Switch de
encendido

Led de verificación

Led de encendidoConector del chip

Botón de escritura
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